Produkt fran Prastdngen Byggsystem Dat. 1910

Larm-flaktvakt PRASTANGEN <>

BYGGSYSTEM

GOLVREGELSYSTEM

9
SUBFLOOR ‘0

PRODUKT: LARM-FLAKTVAKT

SYSTEM: SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Benamning Artikelnummer EAN Forpackningsstorlek

Larm-flaktvakt 414433 1 st

Matt Material/kvalitet Vikt/st Vikt/forp Ovrigt
0,800 kg 0,800 kg

PRODUKTBESKRIVNING:

Montera anslutningsnippeln for slangen i nederkant av flaktens sida/gavel, borra ett @ 6 mm hal och fast nippeln med en klick silicon/
mjukfog. (Detta galler for flaktpaket 50 och 100, flaktpaket 150 har en fardigmonterad nippel i botten av flakthuset. Pa flaktpaket 70
faster man anslutningsnippeln ndgonstans pa franluftskanalen).

Montera pressostaten vid flakten och anslut slangen fran pressostatens minus (=) uttag till flaktens anslutnings-nippel. Tag ocksa

bort skyddshatten for plus (+) uttaget.

Montera larmlampa/driftlampa pa onskad plats och Iat en behorig elektriker ansluta denna till 230V via pressostaten som fungerar

som en strombrytare. Observera att larmfunktionen ej skall vara ansluten till sammasakring som flakten, da erhalls ej larm om sékringen
l6st ut.

Larmsatsen kan ocksd kopplas till befintligt larmsystem for installationer (till exempelDUC).

Fragor och teknisk support: Tel 0500 — 46 98 60 eller support@prastangen.se




